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I. OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.0 Cel opracowania 
 

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązań technicznych, dotyczących 
budowy kotłowni gazowej oraz przyłączy cieplnych dla potrzeb budynku szkoły 
zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 10 w Gryficach. 
 
2.0 Podstawa opracowania 

 
�  „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" -

Warszawa 2000 r. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  sprawie 

„Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami) 

� umowa  na realizację projektu 
� podkłady architektoniczne pomieszczenia kotłowni, dane branżowe inst. c.o. 

dostarczone przez Inwestora 
� obowiązujące normy i przepisy 

 
3.0 Bilans potrzeb cieplnych: 
 

Podstawę sporządzenia bilansu ciepła stanowią dane uzyskane z audytu 
energetycznego uzyskane od Inwestora.  

 
 
 Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. po termomodernizacji:            -  112 kW 
 
 
4.0 Ogólna charakterystyka obiektu 

 
Projekt techniczny budowy kotłowni gazowej oraz przyłączy cieplnych wykonano dla 
budynku szkoły o kubaturze powyżej 1000 m3 zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 10 
dz. nr 170 w Gryficach. 
 
5.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu. 
 
Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z 2002 r.) obiekt nie powoduje objęcia sąsiednich nieruchomości oddziaływaniem. 
Przedmiotowa inwestycja zamyka się w obszarze działki Inwestora o numerze 170  
zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 10 w Gryficach.  
 
6.0 Przyjęte rozwiązania techniczne technologii kotłowni: 
 
6.1 Kotły: 
 

Na podstawie sporządzonego bilansu potrzeb cieplnych oraz obliczeń zaprojektowano 
układ oparty na dwóch kotłach wodnych, wiszących, kondensacyjnych o mocy 15,8-89,5 
kW dla parametrów 50/30 oC każdy. Układ będzie zasilał w ciepło do celów c.o. budynek 
szkoły, sali gimnastycznej oraz pawilonu. 
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6.2 Zabezpieczenie kotłów instalacji c.o. 
 
Zgodnie z PN-91/B-02414 zabezpieczenie kotłów i instalacji c.o. stanowią: 
 
• zawory bezpieczeństwa,  
• naczynia wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o. 
• rury wzbiorcza z manometrem 
• układy automatycznej regulacji kotła 

 

 
6.3 Pompy. 
 
6.3.1 Pompy obiegu kotłów. 
 
Pompy obiegowe obiegu pierwotnego stanowią wyposażenie fabryczne zestawu 
kaskadowego producenta kotłów.   
 
6.3.2. Pompa obiegu c.o. szkoły 
 
Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji c.o. dobrano pompę obiegową elektroniczną o 
parametrach Q=3,56 m3/h, H= 5,10 m; 1x230 V/50Hz, 
   
6.3.3. Pompa obiegu c.o. sali gimnastycznej 
 
Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji c.o. dobrano pompę obiegową elektroniczną o 
parametrach Q=0,98 m3/h, H= 3,90 m; 1x230 V/50Hz, 
 
6.3.4. Pompa obiegu c.o. pawilonu 
 
Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji c.o. dobrano pompę obiegową elektroniczną o 
parametrach Q=1,08 m3/h, H= 3,61 m; 1x230 V/50Hz, 
 
 
6.4 Odprowadzanie spalin: 
 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami oraz wytycznymi producenta kotłów 
zaprojektowano montaż kominów koncentrycznych uszczelkowych o średnicy 100/150 
podłączonych do kaskadowego systemu powietrzno-spalinowego o średnicy 180/250 
mm. Spaliny wyprowadzić na zewnątrz ponad dach wykorzystując wolną przestrzeń 
istniejącego komina murowanego 
   
6.5 Armatura kontrolno pomiarowa 
 

Do pomiaru ciśnienia i temperatury w instalacji wewnętrznej zaprojektowano manometry  
tarczowe 0-0.6 MPa, termometry tarczowe 0-100 oC. 
 
6.6 Automatyka i sterowanie urządzeniami kotłowni 
 

Kotły wyposażone będą w oryginalne regulatory firmy producenta kotłów spełniające 
następujące funkcje: 
 
1)  sterowanie pracą palników 
2)  sterowanie zaworami mieszającym 
3)  zabezpieczenie kotłów i instalacji przed przekroczeniem temperatury maksymalnej  t 



 5

max =100 
0
C odcinające dopływ energii elektrycznej do kotła 

3) sterowanie pracą pomp obiegów przygotowania c.o. 
Regulacja temperatury w instalacji c.o. odbywać się będzie w funkcji temperatury 
zewnętrznej. 
 
6.7 Uzupełnianie wody w zładzie 
 

Woda wodociągowa do uzupełniania zładu powinna posiadać parametry określone w 
instrukcji instalowania i konserwacji  producenta kotłów. Przed napełnieniem instalacji 
należy wykonać badanie fizykochemiczne wody. Uzupełnianie zładu będzie ręczne z 
przez zawór kulowy ze złączką do węża o średnicy ¾”.  
 
6.8 Przewody i armatura 
 

Wszystkie przewody cieplne w kotłowni należy wykonać z rur stalowych ze szwem wg 
PN-79/H-74244 dla średnic do 65mm, a przy średnicach powyżej 65mm z rur stalowych 
bez szwu przewodowych wg PN-80/H-74219. Przewody wody zimnej, cyrkulacji i ciepłej 
wody użytkowej  z rur stalowych ocynkowanych. Armatura odcinająca - zawory kulowe, 
mufowe i kołnierzowe. Armatura zwrotna - zawory zwrotne, mufowe i międzykołnierzowe. 
 
 
6.9 Izolacja termiczna 
 

Wszystkie odcinki proste rur, oraz kształtki należy izolować termicznie płaszczami 
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej odpornej na temp. max. do 100 °C Minimalna 
grubość izolacji 20 mm. 
Przed przystąpieniem do izolowania rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości  
i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną zgodnie z instrukcja, KOR 03. 
 
6.10 Próby na zimno i gorąco 
 

Po zakończeniu montażu przed zaizolowaniem rurociągów, należ sprawdzić kompletność 
osprzętu i prawidłowość wykonania i działania urządzeń zabezpieczających. Rurociągi i 
armatura powinna być przepłukana i poddana próbie ciśnienia wg obowiązujących 
przepisów. 
Po przeprowadzeniu wszelkich prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego 
trwającego 72 godz. 
Uruchomienie kotła i automatyki sterującej tylko poprzez osobę posiadającą uprawnienia 
serwisowe. 
 
6.11 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Kotłownię gazową zalicza się jako pomieszczenie nie zagrożone wybuchem. Przed 
przekazaniem do stałej eksploatacji kotłownię należy wyposażyć w podręczny 
sprzęt gaśniczy tj: - koc gaśniczy i gaśnicę śniegową 6 kg. 
 
6.12 Wytyczne branżowe 
 
a) budowlano-konstrukcyjne 

 
⇒ pomieszczenie kotłowni: 

�  ściany i stropy kotłowni powinny posiadać odporność ogniową min. 60min 
� drzwi do kotłowni powinny posiadać szerokość 0,9m oraz otwierać się na zewnątrz 
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� przejścia instalacji przez ściany uszczelnić – odporność ogniowa 60 min 
� posadzkę wyłożyć terakotą lub wykonać lastrico 
 
b) elektryczne 

 

Oświetlenie kotłowni rozmieścić tak aby umożliwić właściwy nadzór i konserwację kotłów 
i armatury. 
Poza kotłownią w miejscu łatwo dostępnym, nienarażonym na skutki awarii zamontować 
wyłącznik główny odcinający dopływ energii elektrycznej do pomieszczeni kotłowni. 
 
6.13 Wytyczne montażu 
 

Wszystkie prace montażowe urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR. Montaż instalacji 
technologicznej i sanitarnej wykonać zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 
odbioru robót, przepisami bhp, p.poż. oraz zaleceniami producentów urządzeń. Montaż 
kotłów zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
6.14 Wytyczne eksploatacji 
 
Warunkiem przyjęcia do eksploatacji jest: 
� kompletność dokumentacji projektowej 
� przeprowadzenie rozruchu próbnego 
� stwierdzenie że zostały spełnione wymagania bhp, ochrony powietrza ,ochrony p.poż. 

oraz UDT. 
 
7.0 Przyjęte rozwiązania techniczne dla instalacji gazowej 
 
Instalację gazową zaprojektowano od szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie 
zewnętrznej budynku do podłączenia projektowanych kotłów gazowych. 
 
7.1 Przewidziane rozwiązania 
 
Instalację gazową zaprojektowano od szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie 
zewnętrznej budynku.  
Kotłownia będzie wyposażona w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 
(ASBIG) w skład, którego poza zaworem odcinającym klapowym wyzwalanym 
elektromagnetycznie o średnicy DN 50 wchodzą: 
- detektor gazu – 1 szt. 
- moduł sterujący – 1 szt 
- sygnalizacja świetlno-akustyczna – 1 szt 
Średnice rurociągów wykonać zgodnie z częścią graficzną. Instalację gazową projektuje 
się z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie o 
średnicach podanych w części graficznej. 
Podłączenie kotłów gazowych należy wykonać łącznikami gwintowanymi. Na instalacji 
przed każdym kotłem w miejscu łatwo dostępnym zamontować kurek gazowy 
ćwierćobrotowy o średnicy dn 32 mm. 
Instalacje gazową prowadzić zgodnie z rzutami i aksonometrią, ze spadkiem 4 mm na 1 
mb przewodu w kierunku przyborów gazowych. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiR z dn. 14.12.1995 r. należy zachować następujące 
odległości  przewodów gazowych, mierząc w świetle: 
 
� 10 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je 

nad tymi przewodami. 
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� 10 cm od poziomych przewodów C.O. umieszczając je nad tymi przewodami. 
� 10 cm od urządzeń telekomunikacyjnych, prowadzonych równolegle  
� 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących ( gniazda wtykowe, bezpieczniki, 

wyłączniki itp.) 
� 2 cm przy skrzyżowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi 
 
7.2 Podłączenie kotła gazowego C.O. 

 
Dla potrzeb c.o. dobrano kotły wiszące, kondensacyjne z zamkniętą komora spalania 
opalania opalany gazem ziemnym podgrupy E, o mocy grzejnej 90 kW każdy. Kotły 
gazowe należy zamontować w miejscu wskazanym w części graficznej. Przed każdym 
kotłem będzie zamontowany kurek gazowy ćwierćobrotowy o średnicy dn 32 mm.  
Spaliny wyprowadzić na zewnątrz ponad dach wykorzystując wolną przestrzeń w 
istniejącego komina murowanego przewodem koncentrycznym Ø180/250 mm z rury 
stalowej, kwasoodpornej posiadającej aktualny atest. Powietrze do spalania będzie 
pobierane z zewnątrz przewodem koncentrycznym powietrzno-spalinowym.  
Drzwi wejściowe do pomieszczenia w którym znajduje się kocioł powinny otwierać się na 
zewnątrz. 
W drzwiach zewnętrznych kotłowni wykonać otwór nawiewny o wymiarach 250x100 mm, 
którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm nad poziomem 
podłogi. Możliwie blisko stropu wykonać niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o 
średnicy 150 mm.  
 
7.3 Wentylacja kotłowni 
 
Powietrze niezbędne do spalania kotły gazowe będą pobierały z zewnątrz. Celem 
dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza na potrzeby wentylacji kotłowni 
zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną naturalną: 
 
-nawiew: 
 
w kotłowni zaprojektowano nawiew w drzwiach zewnętrznych o wymiarach 250x200 mm, 
zamontowany na wysokości max. 30 cm nad posadzka, zgodnie z częścią graficzną 
projektu 
 
-wywiew: 
w kotłowni pod sufitem w ścianie zewnętrznej zaprojektowano kratkę wywiewną okrągłą o 
średnicy 150 mm.  
 
7.4 Warunki wykonania i odbioru 
 
Wykonawca wykona próbę szczelności projektowanej instalacji gazowej wraz z 
przyborami gazowymi w obecności przedstawiciela. Do odbioru końcowego przez lokalną 
R.G. dostarczyć: 
� P.B. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej,  
� aktualne warunki techniczne na pobór gazu,  
� zaświadczenie Zakładu Kominiarskiego o prawidłowym odprowadzeniu spalin z 

urządzeń gazowych oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia, w 
którym zamontowano kocioł C.O. 

� pozwolenie na budowę  
� wszystkie prace montażowe urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR. Montaż instalacji 

technologicznej i sanitarnej wykonać zgodnie z ,, Warunkami technicznymi 
wykonania odbioru robót, przepisami bhp, p.poż. oraz zaleceniami producentów 
urządzeń. Montaż kotłów zgodnie z zaleceniami producenta.  
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8.0 Zestawienie urządzeń kotłowni gazowej. Gimnazjum nr 1 w Gryficach 
 

L.p. URZĄDZENIE Ilość Uwagi 

1. 
Kocioł gazowy, wodny, kondensacyjny o mocy 89,5 kW 
(50/30 oC) regulatorem nadrzędnym 

1  

2. 
Kocioł gazowy, wodny, kondensacyjny o mocy 89,5 kW 
(50/30 oC) regulatorem nadrzędnym 

1  

3. Czujnik do sterowania obiegu z mieszaczem  2  

4. 
Płytka +czujnik do sterowania zaworu mieszającego 
kolejnego obiegu z mieszaczem 

1  

5. 

System kaskadowy fabryczny dla 2 kotłów (o mocach 
2x89,5kW ) umieszczonych w szeregu na ścianie w z 
kompletną izolacją skład którego wchodzą: 
- rozdzielacz hydrauliczny 
- kolektor podłączenia kotła zawierający przewody 
połączeniowe zasilania i powrotu z c.o. Ø 65 mm, 
przewody zasilania gazem Ø50 mm i kołnierze 
- pompy kotłowe obiegu pierwotnego 
- zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania, 
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem 
napełniania i spustowym, zaworem odcinającym, zaworem 
zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i redukcją 
do podłączenia naczynia zbiorczego), oraz zaworem 
gazowym 
- szyny do montażu naściennego dla wersji  
- czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel BUS 
łączący kotły 

1  

6. 
Pompa obiegu c.o. szkoły Q=3.56 m3/h; H= 5.10 m; 1x230 
V/50Hz, 

1  

7. 
Pompa obiegu c.o. sali gimnastycznej Q=0,98 m3/h, H= 
3,90 m; 1x230 V/50Hz, 

1  

8. 
Pompa obiegu c.o. pawilonu Q=1,08 m3/h, H= 3,61 m; 
1x230 V/50Hz, 

1  

9. 
Naczynie przeponowe o pojemności 12dm3 do układów 
grzewczych 

1  

10. 
Naczynie przeponowe o pojemności 200dm3 do układów 
grzewczych 

1  

11. Złącze samoodcinające do naczyń przeponowych 3/4“ 1  
12. Złącze samoodcinające do naczyń przeponowych 1“ 1  
13. Zawór trójdrogowy  DN 40 mm, kvs=25m3/h 1  
14. Zawór trójdrogowy DN 25 mm, kvs=10m3/h 1  
15. Zawór trójdrogowy DN 20 mm, kvs=6,3m3/h 1  

16. 
Elektryczny siłownik obrotowy, 230V/50Hz AC, sygnał 
sterujący 3 punktowy, moment obrotowy 5 Nm, prędkość 
140 s/90o  

3  

17. Zawór kulowy mufowy φ 50 4  
18. Zawór kulowy mufowy φ 32 4  
19. Zawór kulowy mufowy φ 25 4  
20. Zawór kulowy mufowy φ 20 5  
21. Zawór zwrotny mufowy φ 50 1  
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22. Zawór zwrotny mufowy φ 32 1  
23. Zawór zwrotny mufowy φ 25 1  
24. Zawór zwrotny mufowy φ 20 1  
25. Wodomierz skrzydełkowy Q3=1.6m3/h, dn 15 1  
26. Termometr techniczny 3  
27. Manometr techniczny 2  
28. Odpowietrznik automatyczny ½” 8  
29. Zawór napełniający ½” 1  
30. Filtr do wody w wkładem polipropylenowym, mufowy φ 20 1  
31. Demineralizator  1  
32. Ultradźwiękowy licznik ciepła Qn = 10m3/h 1  
33. Detektor gazu metanu 1  
34. Moduł sterujący systemu ASBIG 1  
35. Sygnalizacja świetlno-akustyczna  1  

36. 
Zawór odcinający klapowy wyzwalany 
elektromagnetycznie DN 50 

1  

37. Zawór kulowy gazowy φ 50 1  
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9.0 Przyjęte rozwiązania techniczne dla przyłączy cieplnych 
 
 
Przyłącza cieplne zaprojektowano od źródła ciepła którym jest kotłownia gazowa 
zlokalizowana w budynku szkoły do budynku sali gimnastycznej oraz pawilonu na 
potrzeby c.o.  
 
Przyłącza cieplne projektowane są z rur preizolowanych zbudowanych z 
następujących elementów: 
- rury przewodowej z  usieciowanego polietylenu PEX, surowiec PE-HD, zgodnie z 
norma DIN 16892/16893, maksymalna temperatura pracy 90 oC przy ciśnieniu 6 
bar 
- izolacji termicznej z pianki PUR, spienionej całkowicie cyklopentanem, wartość 
λ≤ 0,0255 W/mk 

- rury płaszczowej z polietylenu małej gęstości (LLD-PE) natłaczanego 
bezpłaszczowo 
Trasa przyłączy została naniesiona na plan sytuacyjno-wysokościowy. 
Zaprojektowano dwa odcinki o średnicy 40x3,7/91mm DN32 oraz 32x2,9/76mm 
DN25. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 
100mm, ze spadkiem w kierunku budynku źródła ciepła.  
Wielkość spadków oraz rzędne osi rurociągu zaznaczono na profilu. Po ułożeniu 
rurociągu wykonaniu połączeń zaciskowych oraz po próbie ciśnieniowej, rurociąg 
zasypać piaskiem, Piasek sypać warstwami i zagęszczać. Grubość warstwy 
powinna wynosić 200mm. 
Po wykonaniu powyższych czynności, powstałą na powierzchni warstwę należy 
zasypać piaskiem lub ziemią. Teren wzdłuż kanału należy splantować i przywrócić 
do stanu pierwotnego. Wszystkie roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
 Przy przejściu rur preizolowanych przez ściany kanału stosować pierścienie 
uszczelniające, a końce rur zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi 
uprzednio wyprowadzając przewody alarmowe. 
 Przed wykonaniem mufowania należy połączyć przewody alarmowe oraz   
          sprawdzić ich „przejście”. 
Trasa rurociągu zapewnia naturalną kompensacje wydłużeń cieplnych. 

 
Uwagi końcowe 
 

1.1. Całość prac prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót oraz przepisami bhp; 

1.2. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zgodnie 
obowiązującymi normami i przepisami. 

1.3. Wszystkie roboty montażowe mogą wykonać osoby posiadające 
wymagane dla technologii montażu rur preizolowanych, przeszkolenie I 
kwalifikacje. 
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II. OBLICZENIA: 
  
1.0 Bilans potrzeb cieplnych: 
 
 
 Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o.:                                        -  112 kW 
 
 

2.0 Dobór kotłów: 
 

Qk = 112 kWx1,05=117,6 
 
Zaprojektowano dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 89,5 kW każdy 
Parametry techniczne kotła: 
� moc cieplna znamionowa – 89,5 kW (50/30 oC) 
� rodzaj paliwa – gaz ziemny GZ50 ,  
� pojemność wodna kotła – 7,5 dm3 
� dopuszczalne nadciśnienie robocze – 4 bar 
� odprowadzenie spalin – 100/150 mm 
 
3.0 Obliczenia i dobór pomp: 
 
3.1 Pompy obiegowe instalacji: 
 
 
- pompa obiegu c.o. dla budynku szkoły 
 

Dla zapewnienia obiegu wody w układzie c.o. dla szkoły dobrano pompę, 
elektroniczną Q=3,5 m3/h, H=5,10m, U = 1x230 V/50 Hz  

 
- pompa obiegu c.o. dla budynku sali gimnastycznej    
 

Dla zapewnienia obiegu wody w układzie c.o. sali gimnastycznej dobrano pompę 
elektroniczną Q=0,98 m3/h, H=3,90m, U = 1x230 V/50 Hz,  
 

- pompa obiegu c.o. dla budynku pawilonu    
 

Dla zapewnienia obiegu wody w układzie c.o. pawilonu dobrano pompę 
elektroniczną Q=1,08 m3/h, H=3,90m, U = 1x230 V/50 Hz,  

 
 
4.0  Obliczenie i dobór urządzeń zabezpieczających kocioł i instalację c.o.: 
 
4.1 Dobór naczynia wzbiorczego: 
 
 Dobrano naczynie przeponowe typ N 200, firmy Reflex 

 
4.2 Dobór rury bezpieczeństwa: 

 
Dobrano rurę bezpieczeństwa średnicy 25 mm. 
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4.3 Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła: 
 
Na podstawie nomogramów producenta dla każdego z kotłów dobrano zawór 
bezpieczeństwa, stałonastawny wielkość Dn 25 mm o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar . 
 
 
5.0  Obliczenia zapotrzebowania paliwa: 

 
Sprawność średnioroczna kotłowni: 108% 
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu: 

 

hNm
kW

B
h

/24,17
163,197,02,9

179 3

max =
××

=  

 
 
Zapotrzebowanie gazu wynosi 17,24 m3/h 
Dobrano gazomierz przemysłowy typu G16N 
 
Qn = 16 m3/h 
Qmin = 0,16 m3/h 
Qmax = 25 m3/h 
 
6.0  Obliczenia wentylacji kotłowni: 

 
Dane wyjściowe: 
� Kubatura kotłowni – 79,67m3 

 
-nawiew: 
 
w kotłowni zaprojektowano nawiew w drzwiach zewnętrznych o wymiarach 250x200 mm, 
zamontowany na wysokości max. 30 cm nad posadzka, zgodnie z częścią graficzną 
projektu 
 
-wywiew: 
 
w kotłowni pod sufitem w ścianie zewnętrznej zaprojektowano kratkę wywiewną okrągłą o 
średnicy 150 mm.  
 
7.0  Sprawdzenie obciążenia cieplnego pomieszczenia 
       kotłowni: 

Minimalna kubatura dla kotłów z zamkniętą komorą spalania, pobierających powietrze 
do spalania z zewnątrz wynosi 6,5 m3. 
Kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi 79,67 m3 a więc jest wystarczająca. 
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SANI-TECH  Grupa SBS 

Wacław Bogdan Łazarczyk 
78-100 Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 10 

tel. fax 094/35 160 70 
 e -mail: technika@sanitech.kol.pl                                                      NIP 671-010-16-01 REGON 33-000-47-84 

                                                                                                                                          
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIPEPLNYCH   
TEMAT:                                     

  
 BUDYNEK SZKOŁY 

                       UL. 11 LISTOPADA 10; DZ NR 170, OBR. 5; 72-300 GRYFICE 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX 

OBIEKT:          
 

POWIAT GRYFICKI 
                                   UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 37, 72-300 GRYFICE 
INWESTOR: 

BRANŻA:                                             SANITARNA 

 
 

 

 

 

AUTORZY 
OPRACOWANIA 

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

AUTOR 
Upr. nr  A/PB/8300/123/83 

inż. Wacław Łazarczyk 
Spec. instalacyjno-inżynieryjna 

 
 

 

SPRAWDZIŁ 
Upr. nr 
ZAP/0148/PWBS/16 

mgr inż. Piotr Nogajczyk 
Spec. instalacyjno-inżynieryjna   

OPRACOWAŁ mgr inż. Łukasz Wójtowicz   

 

 

 

 

Kołobrzeg, 30 czerwiec 2017 r.  
 



 14

 
 
I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Dane ogólne 

• Inwestor 

Powiat Gryficki 

ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice 

• Wykonawca 

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo instalacyjne. 

• Podstawa opracowania 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 – w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.  

• Prawo budowlane 

 

2.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów.  

 

Projektowane zadanie polega na podaniu rozwiązań technicznych dotyczących budowy 
kotłowni gazowej oraz przyłączy cieplnych dla budynku szkoły. W zakres robót wchodzi: 

– wykonanie wykopów 
– ułożenie rurociągów  

– wykonanie przebić przez przegrody budowlane  
– wykonanie instalacji wodnej kotłowni  

– wykonanie instalacji gazowej 
– wykonanie instalacji powietrznej i spalinowej 

– wykonanie próby szczelności 
– wykonanie rozruchu kotłowni 

– zasypywanie wykopów 

 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

 
W terenie wchodzącym w zakres opracowania nie istnieją obiekty podlegające rozbiórce 

lub adaptacji. 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się 

– istniejące uzbrojenie terenu 
– wykopu w gruncie    

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do                
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

                             
Przed przystąpieniem do robót  pracownicy powinni być zapoznani z programem prac 

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  

     Szkolenie BHP powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 
     przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania. 

     Pracownicy powinni wysłuchać szkolenie i potwierdzić ten fakt własnoręcznym 
Podpisem 
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom    wynikającym 
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko pracownikom mającym 
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu 

powinny być zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt 
zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być objęte 

kontrolą wewnętrzną. 
Przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy 

przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Użytkując sprzęt mechaniczny i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte 
dozorem technicznym wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, 

opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe. 
Wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, sprzęt 

spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprężarki do prób 
ciśnieniowych itp.) oraz środki ochrony osobistej muszą posiadać certyfikat 

bezpieczeństwa  
Pomosty robocze powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i 

zabezpieczone przed zmianą ich położenia.  
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.  

Składowiska materiałów instalacyjnych i urządzeń technicznych powinny być 
wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub 

rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.  
Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia.  
Przy wykonywaniu przyłączy sanitarnych zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, 

składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od 

skrajnych przewodów niż:  
1) 2 m - dla linii NN,  

2) 5 m - dla linii WN do 15 kV,  
3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,  

4) 15 m - dla linii WN powyżej 30 kV  
Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.  

Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed spadaniem. 

 
Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli do 

gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.  
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów 

tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione.  
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją 

producenta.  
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OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że Projekt Budowlany budowy kotłowni gazowej oraz przyłączy 

cieplnych w budynku szkoły, zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 10; 72-300 

Gryfice został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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